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SM19522PG 

特点 

 平滑渐变专利技术，低灰渐变更平滑 

 65536 灰阶，
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内部功能框图 
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Fig.SM19522PG 内部功能框图 

管脚说明 

管脚名称 管脚说明 

B 差分信号输入- 

A 差分信号输入+ 

REXT 外接 REXT 电阻至 GND，设置 OUTR/G/B/W/Y/Z 输出电流 

SET SET 接 GND，OUT W/Y/Z 三倍电流模式 

SPWM 
1）SPWM 悬空时（内置上拉），OUT R/G/B/W/Y/Z 正常输出； 

2）SPWM 接地或控制器设置 OUT 输出反相 

ADRI 写地址使能信号输入端 

VDD 电源端，内置 5V 稳压模块 

GND 接地端 

OUT R/G/B/W/Y/Z 恒流驱动端 

ADRO 写地址使能信号输出端 

DAO 串行数据信号输出端 

订购信息 

订购型号 封装形式 
包装方式 

卷盘尺寸 
管装 编带 

SM19522PG SOP16 100000 只/箱 4000 只/盘 13 寸 
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极限参数（注 1，2，3） 

若无特殊说明，TA=25° C。 

符号 说明 范围 单位 

VDD 工作电压 -0.4~6.0 V 

VI 逻辑输入电压 -0.4~VDD+0.4 V 

BVOUT OUTR/G/B/W/Y/Z 输出端口耐压 45 V 

IOUT OUTR/G/B/W/Y/Z 输出最大电流 70 mA 

Iclamp VDD 端口最大钳位电流 20 mA 

RθJA PN 结到环境的热阻（注 2） 90 ° C/W 

PD 功耗（注 3） 0.9 W 

TJ 工作结温范围 -40~150 ° C 

TSTG 存储温度范围 -55~150 ° C 

VHBM HBM 人体放电模式 ±4 KV 

注 1：最大输出功率受限于芯片结温，最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。在极限参数范围内工作，器件功能正常，

但并不完全保证满足个别性能指标。 

注 2：RθJA 在 TA=25° C 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测量。 

注 3：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由 TJMAX，RθJA 和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是极限范围

给出的数值中比较低的那个值。 
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电气工作参数（注 4，5） 

直流特性 

若无特殊说明，VDD=5V、TA = 25° C。 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

Vclamp 内部钳位电压 
外部电源 VCC=12V，VCC 与 VDD 间的限流 

电阻 RIN =1KΩ 
- 5.4 - V 

IDD 
静态电流(节能模式) VDD = 5V，REXT 悬空，IOUT ”OFF” - 3.5 - mA 

静态电流(工作模式) VDD = 5V，REXT 悬空，IOUT ”ON” - 6.2 - mA 

VREXT REXT 端口电压 REXT 接 1K 电阻 - 1.18 - V 

IOH ADRO/DAO 端口驱动电

流 

端口输出高电平、对 GND 接 22ohm 电阻 - 23
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直流特性测试电路 
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开关特性 

若无特殊说明，VDD=5V、TA = 25° C。 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

fPWM 
OUT R/G/B/W/Y/Z 输出 

PWM 频率 

IOUT=18mA， 

OUT R/G/B/W/Y/Z 端串

接接 200Ω 电阻至 VDD 

SPWM 端口悬空 - 250/4K/ 

16K/32K 

- 
Hz 

SPWM 端口接 GND - - 

tPLH 
信号传输延迟（注 6） 

DAO 端口对地负载电容 30pF， 

A 至 DAO 的信号传输延时 

- 270 - ns 

tPHL - 270 - ns 

tTLH 
DAO 转换时间（注 7） DAO 端口对地负载电容 30pF 

- 15 - ns 

tTHL - 15 - ns 

tr OUT R/G/B/W/Y/Z 端口 

电压转换时间（注 8） 

IOUT=18mA，OUT R/G/B/W/Y/Z 端口串接 200Ω

电阻至 VDD 

- 100 - ns 

tf - 170 - ns 

注 6、注 7、注 8：如下图所示 
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Fig. SM19522PG 动态参数测试示意图 

动态特性测试电路 
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恒流特性 

SM19522PG OUT 端口电压达到设定的恒流拐点电压后，输出电流 IOUT 不再随 OUT 端口电压 VDS 升高而变化，IOUT

与 VDS 关系曲线如下图所示：  
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Fig. SM19522PG 输出电流 IOUT 与 OUT 端口电压 VDS 的关系图 

输出电流设置 

REXT 端口悬空的状态下，SM19522PG OUT R/G/B/W/Y/Z 默认输出电流最大值为 18mA；也可外接 Rext 电阻扩展

OUT R/G/B/W/Y/Z 输出电流最大值至 60mA。SM19522PG 的输出电流值由以下等式设定(电流增益表示为 G)： 

64
*)

1G

Rext

104
+(18=(mA)OUT


I  

例如，Rext=2.5KΩ，G=63 电流增益时，OUT R/G/B/W/Y/Z 最大输出电流值约为 60mA。 
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电流增益 

SM19522PG 的 OUT R/G/B/W/Y/Z 各有 6bits 电流增益调节位，以 OUTR 通道电流调节举例，REXT 悬空，电流值、

电流等级与调节位对应关系如下： 

     

电流增益（G） IR5 IR4 IR3 IR2 IR1 IR0 电流值（mA） 

0 0 0 0 0 0 0 0.3 

1 0 0 0 0 0 1 0.6 

2 0 0 0 0 1 0 0.8 

3 0 0 0 0 1 1 1.1 

4 0 0 0 1 0 0 1.4 

5 0 0

0
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自动功能选择 

自动编址功能说明 

1) 开启自动编址功能：先通过写参数功能设置芯片自动编址步进；再通过控制器使能自动编址功能，写指令成

功后首灯亮红灯，其余亮紫灯； 

2) 开启自动编址功能的系统，每次重新上电都会进行自动编址操作（需控制器发送正常的灰度数据信号），信

号输入端首颗芯片（即 ADRI 悬空的芯片）被判断为首地址 1，芯片按设置步进数依次自动编址，新地址数据将自动

保存。可选择首地址为“1”或保持“现有的地址不变”； 

3) 自动编址成功后，首芯片亮红灯，其余芯片亮绿灯，保持 2 秒； 

4) 自动编址次数可选：自动编址次数可设置为 1~15 次或无限次，每次上电进行自动编址，同时次数减 1，直到

自动编址次数为 0，重新上电将不再进行自动编址。 

自动寻址功能说明 

1) 开启自动寻址功能：先通过写参数设置步进，再使用控制器使能自动寻址功能，写指令成功后首灯亮红灯，

其余亮紫灯； 

2) 灯具上电自动寻址成功后，芯片亮绿灯，保持 2 秒；同时芯片自动退出自动寻址模式； 

3) 自动寻址次数固定为三次，每次上电进行自动寻址，同时自动寻址次数减 1 次，直到自动寻址次数为 0。 

自适应功能说明 

1) 开启自适应功能：使用控制器使能自适应功能，写指令成功后首灯亮红灯，其余亮紫灯； 

2) 灯具上电自适应成功后，芯片亮绿灯，保持 2 秒；同时芯片自动退出自适应模式； 

3) 自适应功能次数固定为三次，每次上电进行自适应，同时自适应次数减 1 次，直到自适应次数为 0。 

自动功能注意事项说明 

1) 通过控制器选择自动功能时，自动编址/自动寻址/自适应功能只能选其中一个；选择成功后首灯亮红灯，其

余亮紫灯为标志；  

2) 自动寻址/自适应可用于灯具维修。开启自动寻址功能的灯具维修时可自动识别到地址；开启自适应功能的

灯具维修时，可自动识别到地址、参数和电流增益； 

3) 控制器写地址后，所有自动功能将自动关闭； 

4) 工程调试完成后，建议关闭自动编址功能。 

 

 

地址线开路自检功能 

SM19522PG 内置地址开路自检功能如下： 

1) 开启自检功能：通过写参数功能开启自检功能； 

2) 开启自检功能后，每次上电，芯片自动检测地址线是否正常，当地址线异常时，地址输入异常芯片灯具以及

首灯亮红灯，其余灯具不亮灯。 

备注：开启自动功能的芯片，自检功能不生效。 
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OUT 端口开启宽度补偿功能 

SM19522PG 开启宽度补偿功能如下： 

1）开启宽度补偿功能：通过写参数功能开启宽度补偿功能。 

2）OUT 端口开启宽度补偿为 0~6 级，每级增加 OUT 端口开启时间约 160ns，0 级代表不做补偿。 

 

显示效果选择 

SM19522PG 显示效果说明如下： 

1）上电显示效果：可设置上电 2s 后显示预设效果或内置效果。 

 预设效果：自定义 R/G/B/W/Y/Z 通道显示效果。 

 内置效果：SM19522PG 内置七彩跳变、混色渐变、全白渐变、闪灯等显示效果，支持四种显示效果组合循环

显示，支持播放速度更改。 

2）无信号显示效果：接收完显示灰度数据后，维持 2s 无信号状态，灯具可切换至上电显示效果或保持最后一

帧显示效果。确保在无数据输入时，灯具能实现显示需求。 

内置效果说明如下： 

 七彩跳变：灯具颜色进行跳变，具体显示效果根据设置通道数数量变化而变化，跳变时间可调。 

 混色渐变：灯具亮度缓慢变化，且颜色发生改变，具体显示效果根据设置通道数数量变化而变化，灯具每级

灰度变化时间可调。 

 全白渐变：灯具只显示白色，且亮度缓慢变化，灯具每级灰度变化时间可调。 

 闪灯：灯具切换亮与灭状态，且每次切换后颜色会发生变化，具体显示效果根据设置通道数数量变化而变化，

单次亮与灭状态总时间可调。 

 组合循环显示：七彩跳变、混色渐变、全白渐变、闪灯等显示效果进行组合循环显示。 

 

OUT 最大占空比调节功能 

SM19522PG 支持最大占空比 3.1%~100%可调，调节级数为 32 steps，调节步进为 3.1%/step。实现在不改变电流增

益 G 的条件下，完成灯具最大功率的调节，适用于外扩电流的大功率应用场景。 

 

三倍电流模式 

SM19522PG OUT W/Y/Z 端口支持三倍电流模式。详细说明如下： 

1）SET 端口悬空：W/Y/Z 端口默认输出电流值与 R/G/B 端口一致。此时可通过写参数设置 OUT W/Y/Z 端口开启

三倍电流模式，此时输出电流值为 R/G/B 端口电流的三倍。 

2）SET 端口接 GND：W/Y/Z 端口开启三倍电流模式，输出电流值为 R/G/B 端口电流的三倍。 

3）W/Y/Z 端口开启三倍电流模式时，W/Y/Z 端口最大输出电流为 60mA。 

86138
明微电子业务电话400



                             SM19522PG 装饰照明驱动 IC IBSBZZV1.4 

- 12 - 

典型应用电路 

SM19522PG 采用差分信号并联传输，及国际 DMX512（1990）协议，最大支持 4096 通道。 

在工程应用时，控制器到第一个灯具只需要连接 A/B 差分信号线及地线就可完成写地址及显示控制等操作，提

高了工程安装的灵活性。 

REXT

O
U

T
R

O
U

T
G

O
U

T
B

V
D

D

GND

VCC

SM19522PG

1#

ADRO

GND

CD

控制器

GND A

CS

O
U

T
W

RAO

RR RG RB

RD

B

SPWM

ADRI

DAO

RBRA

A B

O
U

T
Y

 

Fig. SM19522PG 典型应用方案图 

SM19522PG 典型应用电路参数包含电源输入电压 VCC，限流电阻 RD，系统电源滤波电容 CS 和 R/G/B/W/Y/Z LED

分压电阻 RR、RG、RB、RW、RY、RZ，地址信号输入保护电阻 RAI 以及地址信号输出保护电阻 RAO，A/B 总线信号串接

电阻 RA 和 RB。 

实际应用中，若控制器与第一个灯具的地址信号输入线相连，则控制器对应端口必须为高电平，否则无法正常

对地址进行修改。 

（1）VCC 为输入电源电压，RD 为稳压限流电阻，用于限定芯片的稳压功能开启时，内部稳压模块的工作电流；

芯片电源电压 VDD：VDD=VCC-(IDD+IIN)*RD ； 

其中 IIN 是芯片内部稳压模块的工作电流，IDD 是芯片静态电流（稳压模块电流除外），RD 阻值必须保证 VDD >3V。

RD 电阻越大，系统功耗越低，但系统抗干扰能力弱；RD 电阻越小，系统功耗越大，工作温度较高，设计时需根据

系统应用环境合理选择电阻 RD。不同的输入电源电压 VCC，限流电阻 RD 的设计参考值如下表： 

VCC（V） 5V 6V 9V
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ILED 是端口输出电流，VDS 是 OUT R/G/B/W/Y/Z 端口电压，达到 1V 时 OUTR/G/B/W/Y/Z 电流可恒定输出，考虑到实际应

用中电压的衰减，设计时应酌情考虑 OUTR/G/B/W/Y/Z 端口的电压，以保证端口恒流输出，建议 OUTR/G/B/W/Y/Z 端口

电压 VDS 设计为 3.0V 左右，具体以实际应用为准；不同颜色灯珠压降 VLED 参考值如下：红灯压降约为 2.2V，绿灯压

降约为 3.2V，蓝灯压降约为 3.2V，白灯压降约为 3.2V，具体以灯珠实际规格为准。 

在默认的应用中，根据不同的输入电压，不同的灯珠数量，对应的各参数建议取值如下表（默认 REXT 悬空，

OUTW/Y/Z 端口不开启三倍电流模式）： 

电源电压 VCC 
OUTR/G/B/W/Y/Z 端口 

串接 LED 数（颗） 
RD(Ω) CD（nF） RA、RB(Ω) RAI、RAO(Ω) R R(Ω) RG、RB、RW(Ω) 

12V 3 510 100 10K 510 150 不加 

24V 6 2K 100 10K 510 510 150 
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封装形式 

SOP16 

 

 

 

 

 

Symbol Min(mm) Max(mm) 

A - 1.95 

A1 - 0.25 

A2 1.25 - 

b 0.25 0.7 

c 0.1 0.35 

D 9.7 10.4 

E 3.7 4.2 

E1 5.7 6.4 

e 1.27(BSC) 

L 0.2 1.5 

θ 0°  10°  
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封装焊接制程 

明微电子所生产的半导体产品遵循欧洲 RoHs 标准，封装焊接制程锡炉温度符合 J-STD-020 标准。 

 

封装厚度 
体积 

mm3 < 350 

体积 

mm3：350~2000 

体积 

mm3 ≥ 2000 

<1.6mm 260+0° C 260+0° C 260+0° C 

1.6mm~2.5mm 260+0° C 250+0° C 245+0° C 

≥2.5mm 250+0° C 245+0° C 245+0° C 
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使用权声明 

明微电子对于产品、文件以及服务保有一切变更、修正、修改、改善和终止的权利。针对上述的权利，客户在

进行产品购买前，建议与明微电子业务代表联系以取得最新的产品信息，所有技术应用需要严格按照最新产品说明

书进行设计。 

明微电子的产品，除非经过明微合法授权，否则不应使用于医疗或军事行为上，若使用者因此导致任何身体伤

害或生命威胁甚至死亡，明微电子将不负任何损害赔偿责任。 

此份文件上所有的文字内容、图片及商标为明微电子所属之智慧财产。未经明微合法授权，任何个人和组织不

得擅自使用、修改、重制、公开、改作、散布、发行、公开发表等损害本企业合法权益。对于相关侵权行为，本企

业将立即全面启动法律程序，追究法律责任。 

 

86138
明微电子业务电话400


